
 

Армлен®ПП МН 10-6АС-9010 

Композиционный антистатический материал 
 на основе полипропилена 

 

  
Информация, содержащаяся в данном техническом описании, носит справочный характер. Она может являться основой для определения 

возможности использования материалов для конкретных областей применения. Поскольку не представляется возможным предусмотреть 
все варианты применения и условия эксплуатации материалов, НПП ПОЛИПЛАСТИК не дает гарантий и не берет на себя ответственности 

за использование сведений, указанных в каталоге. Данная информация может быть изменена по мере накопления новых данных. 
 

 

Армлен ПП МН 10-6АС-9010 (черный)  
 
10-% минералонаполненная полимерная композиция на основе полипропилена. Электрофизические 
свойства достигаются с помощью специальной проводящей сажи. В дополнение к низким значениям 
поверхностного электрического сопротивления материал обладает отличным балансом механических 
свойств. 
 
В отличии от традиционных аналогов не имеет в составе мигрирующих антистатических наполнителей 
и обеспечивает постоянные уровни поверхностного сопротивления от 107 Ом до 109 Ом. 
 

Свойства 
Стандарт 

испытаний 
Единица 

измерения 
Значение 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ    

Плотность ISO 1183 г/см3 1,04 

Предел текучести при растяжении ISO 527-1/2 МПа 18 

Прочность при разрыве ISO 527-1/2 МПа 14 

Модуль упругости при изгибе                                                                 ISO 178 МПа 960 

Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом, 
метод А при + 23 оС 

ISO 180 кДж/м2 30 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ    

Температура плавления ISO 3146 °С 162 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ    

Поверхностное электрическое сопротивление ГОСТ 6433.2 Ом 107-109 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ    

Показатель текучести расплава (230 °C; 2,16 кг) ISO 1133 г/10 мин 15 

Усадка при литье, средняя ISO 294-4 % 1,2 
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